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Produktbezeichnung
[bookmark: _Hlk481063754]NETGEAR® ReadyNAS® 2120, 
Diskless (RN2120-200NES)
NETGEAR® ReadyNAS® 2304, 
Rackmount 1U 4-bay, Dual Gigabit Ethernet (RR230400-100NES)
NETGEAR® ReadyNAS® 3138, 
Diskless (RN3138-100NES)

Produkt-Kurzbezeichnung
ReadyNAS® 2120 (RN2120-200NES)
ReadyNAS® 2304 (RR230400-100NES)
ReadyNAS® 3138 (RN3138-100NES)

SKU (Herstellernummer)Produkt-Kurzbezeichnung
RN2120-200NES
RR230400-100NES
RN3138-100NES 

Orderinfo 
	Ordering SKU
	EAN Codes
	Garantie
	u.empf. UVP netto  EURO
	u.empf.  UVP incl. 19% MwSt.  EURO

	RN2120-200NES
	606449102840
	
	
	

	RR230400-100NES
	606449125689
	
	
	

	RN3138-100NES
	606449112337
	
	
	




Kundennutzen
Wichtige Business-Features
· Automatische Sicherung und Synchronisierung (Backup & Sync): Mit der ReadyCLOUD App für PC ist eine geplante Sicherung einfacher als je zuvor.
· Bit-Rot-Schutz: Eine proprietäre Technologie zum Schutz Ihrer Dateien vor ungeplanter Mediendegradation.
· Unbegrenzte Snapshots: Unbegrenzte Daten-Snapshot-Fähigkeit für On-Box-Schutz und flexible Datenrettung.
· X-RAID & Instant Provisioning: Einfache Kapazitätserweiterung mit dem sicheren Gefühl, dass die Daten immer geschützt sind.
· Cloud-verwaltete Replikation: Pflegen von Datensätzen an mehreren Standorten oder Sicherstellen des Datenschutzes an entfernten Standorten oder Zweigstellen.
· iSCSI und Thin Provisioning: Leistungsstarke Tools zur Nutzung von virtuellen Infrastrukturen.
· Virenschutz & Verschlüsselung: Daten sicher aufbewahren, geschützt vor äußeren Gefahren und neugierigen Blicken.
· Moderne GUI und Cloud/Remote-Zugriff von überall aus: Schlanke, moderne Benutzeroberfläche und patentierte Technologie für sicheren Fernzugriff ohne Konfigurationsaufwand.



Kurztext 
[image: ]Leistungsstarke Rackmount-Storage-Lösungen für kleine Unternehmen
Daten sind einer der wertvollsten Vermögenswerte in jedem Unternehmen. Das Teilen, Speichern und Archivieren von Daten sowie deren Wiederherstellung im Notfall (Disaster Recovery) sind kritische Elemente in einer IT-Infrastruktur. Zusätzlich zu diesen generellen IT-Anforderungen sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auch Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneinsparung wesentliche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Speicherlösung.
Die 2000er- und 3000er-Rackmount-ReadyNAS-Reihe ist die ideale Lösung für KMU, die Dateibereitstellung und Datensicherung benötigt, um Arbeitsgruppen von bis zu 40 Mitarbeitern zu unterstützen. Die Produkte der ReadyNAS 2000er- und 3000er-Reihe Klasse nutzen das gleiche ReadyNAS OS und die gleichen Anwendungen. Die 3000er-Reihe bietet eine höhere Leistung und einen schnelleren Datendurchsatz.


Langtext
Leistungsstarke Rackmount-Storage-Lösungen für kleine Unternehmen
Daten sind einer der wertvollsten Vermögenswerte in jedem Unternehmen. Das Teilen, Speichern und Archivieren von Daten sowie deren Wiederherstellung im Notfall (Disaster Recovery) sind kritische Elemente in einer IT-Infrastruktur. Zusätzlich zu diesen generellen IT-Anforderungen sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auch Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneinsparung wesentliche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Speicherlösung.
Die 2000er- und 3000er-Rackmount-ReadyNAS-Reihe ist die ideale Lösung für KMU, die Dateibereitstellung und Datensicherung benötigt, um Arbeitsgruppen von bis zu 40 Mitarbeitern zu unterstützen. Die Produkte der ReadyNAS 2000er- und 3000er-Reihe Klasse nutzen das gleiche ReadyNAS OS und die gleichen Anwendungen. Die 3000er-Reihe bietet eine höhere Leistung und einen schnelleren Datendurchsatz.
Alle ReadyNAS unterstützen die gesamte Bandbreite an Funktionen von ReadyNAS OS 6, darunter 5-Ebenen-Dateischutz, ReadyDR Disaster Recovery sowie virtualisierte Speicherung für VMware und andere virtualisierte Netzwerke.
Diese Rackmount-NAS-Modelle verfügen auch über die neueste ReadyNAS OS 6.7 Software für ultimative Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die neuen Funktionen umfassen Cloud-Backup zu Amazon S3 (AWS), ebenso wie auf Google Drive und Dropbox. Hinzu kommen Egnyte Content Management, ein 3D-Konfigurations-Tool, zukunftssicheres Linux 4.4, Desktop RAID 50 und 60 für zuverlässigere Speicherung sowie viele weitere Business-Features von ReadyNAS. Nutzen Sie mit ReadyNAS die Vorteile des neuesten Industrie- und Softwaredesigns von NETGEAR.


All-Inclusive-Lösung für Data Sharing, Datenspeicherung und Datensicherheit
· Dateifreigabe (File Sharing): Einheitliche Speicherplattform für den Austausch von Dateien zwischen Windows-, Mac- und Linux-basierten Computern.
· Festplattenredundanz: RAID-Redundanz mit automatischer Erweiterung und unbegrenzten Daten-Snapshots für Point-in-Time-Wiederherstellung.
· Cloud Collaboration: Freigabe von Ordnern und Dateien für Partner, Kunden oder interne Teams mit ReadyCLOUD
· Backup & Recovery: Disaster-Recovery-Lösung ReadyDR basierend auf Block-Level-Replikationstechnologie.
· Hohe Skalierbarkeit: ReadyNAS wächst mit der Menge an Geschäftsdaten mit – dank 5-Bay-Erweiterungs-Chassis.
· Virtualisierung: Thin Provisioning, iSCSIUnterstützung und zertifiziert mit VMware.


Dateiaustausch (File Sharing)
Ein erfolgreiches Geschft hängt heutzutage oft vom erfolgreichen Dateiaustausch ab – Anwendungsdaten, virtuelle Images, Client-Dateien, E-Mail etc., also allen digitalen Dateien, die das Unternehmen am Laufen halten. Mit ReadyNAS steht endlich eine fortschrittliche und einfach zu bedienende Lösung zur Verfügung, um kritische Datenbestände zu zentralisieren, zu sichern und zu teilen. Schnellere Prozessoren sorgen dafür, dass mehr gleichzeitige Benutzer einheitlich auf den Speicher zugreifen können – über PC-, Mac- und Linux-Umgebungen. ReadyCLOUD und vollständige Dropbox-Integration machen es einfacher denn je, Ihre wichtigen Dateien, Fotos oder Videos über alle Ihre Web-angebundenen Geräte zu synchronisieren.
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Wiederherstellung im Notfall (Disaster Recovery)
Das benutzerdefinierte ReadyNAS OS schützt gespeicherte Daten durch automatische RAID-Konfiguration, kontinuierliche Sicherheit von unbegrenzten Snapshots und einfach zu verwaltender Cloud-Replikation. Durch die Aufrechterhaltung mehrerer Kopien von kritischen Daten durch Cloud-Replikation können Daten auf einfache Weise an einen anderen Standort ausgelagert werden, um sie vor Naturkatastrophen oder Diebstahl zu schützen.
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Backup
Unbegrenzte Schnapshots gewährleisten die volle Kontrolle über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Ihrer Daten. Dieses Feature der Enterprise-Klasse kopiert jeden beliebigen Zeitpunkt im Dateisystem, kann manuell oder automatisch geplant genutzt werden und kann jede Version mit einem einfachen Klick wiederherstellen. Weitere datenschutztechnische Innovationen für festplattenbasierte Speicher wie Echtzeit-Antivirus und Verschlüsselung sorgen für mehr Vertrauen in die Integrität Ihrer Daten und Backups.
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Virtualisierung
Mit unbegrenzten Snapshots, Thin Provisioning sowie verbesserter ISCSI-Unterstützung bietet ReadyNAS eine Virtualisierungsplattform mit Next-Generation-Features zum attraktiven Preis.
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Technische Daten
Datensicherung (Backup & Replikation)
· Unbegrenzte blockbasierte Snapshots für kontinuierlichen Datenschutz
· Wiederherstellen von Snapshots zu einem beliebigen Zeitpunkt
· Wiederherstellen von Snapshot-Daten aus der lokalen GUI, ReadyCLOUD oder dem nativen Windows-File-Explorer
· Geplante und manuelle Snapshots 
· Dateisynchronisierung (rsync)
· Verschlüsselte Remote-Replikation
· Cloud-verwaltete Remote-Replikation (ReadyNAS zu ReadyNAS). Keine Lizenzen erforderlich für ReadyNAS OS 6-Geräte.
· AES 256-Bit-Volume-basierte Verschlüsselung
· X-RAID2 (automatische Online-Erweiterung von einzelnen Volumes)
· Single Disk, JBOD
· RAID-Stufen: 0, 1, 5, 6, 10 (RAID-Level-Unterstützung abhängig von der Anzahl an Laufwerken/Bays)
· RAID Global Hot Spare
· eSATA-Erweiterung
· Backup auf externen Speicher (USB/eSATA)
· Apple Time Machine-Unterstützung
· Remote Apple Time Machine: Sicherung und Wiederherstellung (über ReadyNAS Remote)
· ReadyNAS Vault™ Cloud-Sicherung (optionaler Dienst)
· Synchronisierung von DropBox™-Dateien (DropBox-Konto erforderlich)
· Echtzeit-Antivirus-Scan mit Signatur und heuristischen Algorithmen (keine Endbenutzerlizenzen erforderlich) zum Schutz vor Viren, Malware, Würmern und Trojanern.
· Bitrot-Schutz: Automatische Erkennung und Korrektur von degradierten Medien

Storage Area Networks (SAN), Virtualisierung
· Unbegrenzte iSCSI-LUN-Snapshots
· Thin- oder Thick-Provision-LUNs
· Multi-LUN pro Ziel
· LUN-Zuordnung
· LUN-Maskierung
· SPC-3 Persistent Reservation (iSCSI)
· MPIO (iSCSI)
· MC/S (iSCSI)
· Max. Anzahl iSCSI-Ziele: 256
· Max. Anzahl iSCSI LUNs: 256
· VMware ESXi 6.0-zertifiziert
· Citrix XenServer 6
· Windows Server 2008 Hyper-V
· Windows Server 2008 Failover-Clustering
· Windows Server 2012 R2

ReadyCLOUD (Cloud-Zugriff auf ReadyNAS)
· ReadyCLOUD Portal-basierter Datenzugriff und Management
· VPN-Qualität für Remote-Datenübertragung und -Management
· Daten mit Freunden und Mitarbeitern direkt vom Portal aus teilen
· Datei über E-Mail-Link freigeben

ReadyCLOUD Client-Anwendungen
· ReadyCLOUD-Clientanwendungen für Apple OS X, Microsoft Windows, Android und Apple iOS
· VPN-Qualität für Remote-Datenübertragung und -Management
· Einfacher Fernzugriff über ReadyCLOUD Client (keine Firewall- oder Router-Konfiguration erforderlich)
· Synchronisieren von Dateien/Ordnern zwischen PC (Mac/Windows) und ReadyNAS
· Synchronisieren von Dateien/Ordnern zwischen mehreren PCs und ReadyNAS
· Synchronisieren von Dateien/Ordnern zwischen mehreren Benutzern und ReadyNAS
· Backup von Dateien/Ordnern vom PC zu ReadyNAS
· 
Dateisystem & Übertragungsprotokolle
· ReadyNAS OS 6.7 oder höher
· Linux 4.x
· Internes Dateisystem: BTRFS
· Externes Dateisystem: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
· Copy-on-Write-Dateisystem
· Microsoft Network (CIFS/SMB 3)
· Apple OS X (AFP 3.3)
· Linux/Unix (NFS v3)
· Internet (HTTP)
· Sicheres Internet (HTTPS)
· File Transfer Protocol (FTP)
· FTP über SSL/TLS (explizit)
· FTP-Passivmodus mit Einstellung des Portbereichs
· FTP-Bandbreitensteuerung
· FTP Anonymous
· FTP-Übertragungsprotokoll
· Secure Shell (SSH)
· Web-Authoring (WebDAV)
· Speicher-Array-Netzwerk (iSCSI)
· Dateisynchronisierung (rsync)
· Lokaler Web-Dateimanager

Benutzer/Gruppen
· Max. Anzahl Benutzer: 8.192
· Max. Benutzergruppen: 8.192
· Max. Anzahl Freigabeordner: 1.024
· Max. Anzahl Gleichzeitige Verbindungen: 1.024
· Freigabe der Ordner-ACL-Unterstützung
· Erweiterte Ordnerberechtigungen mit Unterordner-ACL-Unterstützung für CIFS/SMB, AFP, FTP
· Microsoft Active Directory (AD)-Domain-Controller-Authentifizierung
· Lokale Zugriffsliste
· ReadyCLOUD-basierte ACL
· Domänenbenutzeranmeldung über CIFS/SMB, AFP, FTP

Management
· ReadyCLOUD – Cloud-basierte Erkennung und Management
· RAIDar lokaler Ermittlungsagent (Windows/Mac)
· Sichern und Wiederherstellen der Systemkonfiguration (Klongeräte)
· Lokales Ereignisprotokoll
· Verbindungsberichte (SMB)
· Grafische Benutzeroberfläche (GUI) in den Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Koreanisch
· Genie+ Marketplace-Integration mit erweiterten Optionen für Produktivität, Medien, Backup, Überwachung und andere Anwendungen
· Unicode-Unterstützung
· Volume-Verwaltung
· Thin Provision Shares und LUNs
· Instant Provisioning / Erweiterung mit Datenschutz
· Zurücksetzen auf Werkseinstellung
· Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows 7, 8/8.1, 10, Microsoft Windows Server 2008 R2/2012, Apple OS X, Linux/Unix, Solaris, Apple iOS, Google Android
· Unterstützte Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+

Systemüberwachung
· Gerätekapazität, Leistung, Ressourcen und Gesundheitsüberwachung
· Bad Block Scan
· Hard Drive S.M.A.R.T.
· Dateisystemprüfung
· Disk Scrubbing
· Festplatten-Defragmentierung
· Volume-Balance
· Warnungen (SMTP-E-Mail, LCD, SNMP, lokales Protokoll)
· Automatische Abschaltung (Festplatte, Lüfter, USV)
· Auto-Neustart bei Stromausfall

Netzwerkprotokolle
· TCP/IP
· IPv4
· IPv6 (Next-Generation-Internet-Protokoll)
· Statische IP-Adresse
· Dynamische IP-Adresse
· Mehrere IP-Einstellungen
· DHCP-Client
· UPnP-Erkennung
· Bonjour Discovery
· Link Aggregation IEEE 802.3ad
· Port Trunking (Weighted Round Robin, aktives Backup, Balance xor, Broadcast, 802.3ad Link Aggregation LACP, Transmit Load Balancing, adaptive Lastverteilung)
· Hash-Typen IEEE 802.3ad LACP oder XOR (Layer 2, 3, 4)
· Jumbo Frames
· Statische Routen
· Secure Shell (SSH)
· Simple Network Management Protocol v2, v3
· Network Time Protocol (NTP)

Medien
· ReadyDLNA (UPnP DLNA-Medienserver)
· ReadyDLNA-Datenstreams zu jedem konformen Gerät, einschließlich Playstation und Xbox
· ReadyDLNA mobile Clients für Remote-Media-Streaming (iOS, Android)
· ReadyDLNA unterstützte Musikformate (wav, wma, pcm, ogg, mp3, m4a, flac, aac)
· ReadyDLNA unterstützte Fotoformate (jpg, jpeg)
· ReadyDLNA unterstützte Videoformate (3gp, mp4, wmv, xvid, vob, ts, tivo, mts, mpeg, mpg, mp4, mov, mkv, m4v, m4p, m2t, m2ts, flv, flc, fla, divx, avi, asf)
· ReadyDLNA unterstützte Playlist-Formate (pls, m3u)
· ReadyNAS Surveillance unterstützt bis zu 8 Kameras (RN2120) bzw. bis zu 16 HD-Kameras (RR2304 und RN3138)
· iTunes-Server
· Unterstützte Audioformate von iTunes (mp3, m4a, m4p, wav, aif)
· Unterstützte Videoformate von iTunes (m4v, mov, mp4)
· Unterstützte iTunes-Playlist-Formate (m3u, wpl)
· TiVo-Archivierung (variiert je nach Modell und Region)
· Plex Media Server-Streams auf DLNA- und Plex-Clients (Handy, Desktop, Google TV, Roku, Samsung- & LG-TVs)

Hardware
· Intel Celeron Dual Core 2,0 GHz (RR2304)
· Intel Atom Quad Core 2.4GHz mit QuickAssist (RN3138)
· Speicher: 2GB DDR3L (RR2304), 4GB ECC UDIMM (RN3138)
· Floating Point CPU
· Flash: 128MB für OS
· Laufwerksschächte: 4
· Unterstützte Festplattentypen: SATA/SSD 2,5” oder 3,5”
· Hot-Swap-fähige Laufwerke
· Zwei eSATA-Ports
· Ein USB-2.0- und zwei USB-3.0-Ports (RN3138)
· Gesamtkapazität: 40 TB
· 2 x Gigabit-Ethernet-Ports mit Link Aggregation und Failover (RR2304)
· 4 x Gigabit-Ethernet-Ports mit Link Aggregation und Failover (RN3138)
· LEDs: Netzstrom, Aktivität, Festplatte, Backup, LAN
· Integrierte Rackmount-Vorbereitung
· 3 x 40-mm-Lü_ er
· Abmessungen (T x B x H):
· 308 x 430 x 44 mm (RR2304)
· 406 x 486 x 44 mm (RN3138)
· Gewicht:
· 4,19 kg (RR2304)
· 5,21 kg (RN3138)
· Netzkabel (Ausführung je nach Verkaufsland)

Compliance
· ENGR 10049 EST Environmental Stress Test Guideline
· ENGR 10045 EVT Engineering Validation Test Guideline
· ENGR 10048 CVT Compliance Validation Test Guideline
· ENGR 10046 System Validation Test Guideline
· ENGR 10023 HALT Accelerated Life Test Guideline
· ENGR 10036 CDG Component Derating Guideline

Umgebung
· Geräuschpegel: <28 dBA
· Betriebstemperatur: 0-45° C
· Betriebsfeuchtigkeit: 20-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
· Leistungsaufnahme (Betrieb):
· 47,5W (RR2304)
· 55W (RN3138)
· Leistungsaufnahme (Wake on LAN): 0.62W
· Leistungsaufnahme (Power O_ ): 0.11W
· Intelligenter Lüfter
· Geplantes Ein-/Ausschalten
· HDD-Spin-down
· USV-Unterstützung
· Netzwerk-USV mit SNMP-Management
· Wake-on-LAN
· Automatisches Einschalten (nach dem Herunterfahren)
· Wechselstrom-Eingangsspannung 100 bis 240 V
· Stromfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz, Einzelphase
· Zertifizierung: FCC Class B, CE Class B, RoHS, VCCI Class B

Verfügbare ProSUPPORT Service Packs
· OnCall 24x7 (1 Jahr: PMB0313; 3 Jahre: PMB0333; 5 Jahre: PMB0353)

Zubehör
· RTRAY04: Austausch-/Zusatz-Laufwerksfach (3,5 oder 2,5 Zoll)
· RRAIL04: Schubschiene

Add-on-Anwendungen
· One-Click-Installation von Add-On-Anwendungen direkt über lokale GUI
· Anwendungen verfügbar für Produktivität, Medien, Backup, Überwachung etc.
· NETGEAR-Anwendungen umfassen Überwachung, Fotofreigabe, Tools für erweiterte Konfiguration
· Partneranwendungen sind BitTorrent Sync, Plex, Memeo, DVBlink
· Community-Anwendungen einschließlich Transmission, ownCloud, qBittorrent, MySQL, VPN Server, Syslog, Wordpress, Joomla, Media Wiki etc.
· Änderungen bei der Verfügbarkeit von Anwendungen vorbehalten
· Anwendungen können sich auswirken auf die Gesamtperformance
· Software Development Kit (SDK) verfügbar für Drittanbieter-Entwickler































ReadyNAS Desktop Modellvergleich – Rackmount
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- Bit-Rot-Schutz: Ene propristire Technologe:

Rouole Datenrettung

A1/,
7 - Unbegrenzte Snapshots: Unbegrerete Daten-
| < Snapstot-Fangkeit fir On-Box_Schutz und

- X-RAID & Instant Provisioning: Enfache
Kapaziatsenvalterung it dem sicheren
(e, dase die Daten immer geschitat sin.

- Cloud-verwaltete Replikation: Pegen von

Ditensitaen an mehveren Standorten oder
Sichestalen des Datenschutzas an entfarnten
Standortn oder Zwegetelen

15CS1und Thin Provisioning:Lestungs-stake

Tools 2ur Nutzungvonvi tuelen Infrastrukcuren.

Vivenschutz &Verschlgssalung: Dsten sicher

aufbowahren geschitztver auberen Gefohren
nd neugeigen Bicken

- Moderne GUIund Cloud/Remote-Zugriff

von tbersllus: Sclanke, modeme.
Benutzeroberfiche und patentirte
Technologie fir scheren Ferrzugrf e

Konhaurationsaufwand.
Seie
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ReadyNAS Desktop Modellvergleich - Rackmount

Lt

Hardware ReadyNAS 2120v2 ReadyNAS 2304 ReadyNAS 3138
cpu MarvleArmade P Dusl Core | el Celron Dl Core 20 GHz | el Atom Qusd Coe 24 G it
oG Quckhssst
Spelcher 28 =) G Eccunm
Laufwerksschichte (Bays) 4 4 “
Unterstitzte Loufwerkstypen SATA/SDD 25 ot 3 SATA/SDD 25 cder 357 SKA/SSD 25" ader 35
Hot-Swap-fahige Laufwerke » = =
Max. nterne Raw-Kapazitat 3278 Easerend st BT e w0t
(Basierend auf 10TE-Laufwerken): Lasfwerker)
eSATA-Ports 2 3 2
Glgabit-LAN-Ports 2 2 n
UsB-Ports U8 20,2xUSE 30 3xus30 U8 20,2xUSE 30
Display Port (4k) o 1 o
Stromversorgung Inern 180W: Engang 100-240VAC, | ntern 180W Engang 100-240V AC. | Inte 180W: ingang 100-240VAC,
Sojeoke B S0
Luter (mm) 340 3xa0 a0
Maie Tx B.x H (mm)
‘Ohne Rackmount-Klammern 308x430x 84 3083430044 av6x£30x8
[ r— o 0% 4363 44
Gewicht (ko) a9 a1 sa
Chassis Garantie 5 e i NED-HW-Ersa 5 e mieNED -+W-Ersats 5 et NED-HW-Ersat
Sofware und Funktionalitat ReadyNAS 2120v2 ReadyNAS 2304 ReadyNAS 3138
Zertifzlerung und Kompatibilitst iwere Sphere £5 50
Cloud-Discovery, Setup und » = -
Management
Datenschutz mit unbegrenzten » = -
Snapshots
Web-verwaltete Replikation fir » = -
Disaster Recovery
Echtzeit-Antivirus » = -
15CS1 und Thin Provisioning » = -
ReadyDR Nein = -
Insight App Management Nein = =
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ReadyNAS-Lsungen

Dateiaustausch (Fle Sharing)

Ein rfolgreiches Geschat hang: heutzutage oftvem erfolgraichen
Dataustausch b - Amwendungsdaten,viruelleImages, Clnt
Daten Ml et 3 alln digialn Dateie, i 435 Unternehimen
am Lafenhalten. Wit Ready NAS steht endlch eine fotschrtiche
ndcinfachzu bedienende LBsung ur Verflung,umkrische.
Ditenstinde u zntrsiseren, u scherm und2u eien. Schmsliere
Prosessoren sorgen i, dass mehr liczetige Benutzer ihaitich
auf da Speicher 2ugrifen ennen . Gber PC-, Mac- und Linux-
Umgebungen. ReadyCLOUD undvolstandge Dropben negration
machen e infacherdenni.Ive wichtigen Dateien Fotos oder
Videos ber ale e Web-angebundenn Gerite 20 synchronisieren.

Restyrs

DDDD

SopcTimiod

Wiederherstellng im Notfall(Disaster Recovery)

as enutaerdefierte ReadyNAS OS schizt uspeichrte Daten
urch automatiche FAID-Konfiguratio,kontiuericheSicherhet
Vonunbegreraten Srapshots und eifach 2u verwaltender Clus
Relkation. Durch e Aufrechtemafung mehvere Kapen van
Keicschen Daten drch Clud-Replikation Kinnen Daten auf anfache
Weise3n inen andere Standortsusgeagert wrden, um sievor
Natukatastrophen oder Disbstahizu schitzen.

Backup

Unbesrerate Schnapshots gewshriisten devolle Kontrale tber
e Vergangeniei, Gegerwart und Zukun e Daten Disses
Featureder EnterpriseKasse kopiet jeden beebigen Zeitpunkt im
Dl e, kann manue e sutomatech Gspant Genuizt werden
und kan e Version it inem nfachen Kick wiederherstalln.
Waiters datenschitatachische | novationsn fir fstpitianbasierte
Speicher wi Echtzsit-Antinss und Verschidszeung sorgen fir mehr
Vertrauen in di Integrtat e Daten und Backups

Vituslisirung

Wit unbegreraten Srapshots, Thin Provsioning sowieverbesserter

ISCSi-Untarstitzung et ReadyNAS dine Virtuslserungsplattorm it
Next_Genertion Festres um atrakten Pr

Sate3
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Technische Daten

Datensicharung (Backup & Replkation)

- Unbegrens e blockbaserte Srapshts i
Kontiuerichen Dstanschutz

- Widerherstallenvon Srapshots 2 cnem
belbigen Zatpurkt

- Widerherstellnvon Srapshot-Daten aus der
Iokalen GUI, ReadyCLOLD oder dem nativen
Windaws-Fie.Explrer

- Geplants und manuslle Snapshots

 Datasynchronisersng ()

erschiisslte emote-Repilation

 Clovd-verwaketa Remta Replkation
(Ready A 520 ReacyNAS) Keine Leeraen
erfordelc fr Ready\AS 05 6-Gerdte.

- RES 256-Bi Vome.basrte Verschiseseng

“X-RAID2 (utomstichs Orine-Enveitenung
von siashnenvohmes)

- Single Disk 180D

“RAID.Stufen 0,1,5,6, 10 (RAID-Lova-
Unterstitzung abfangivon der Anzahl an
Lafwerken/Bays)

- RAID GlobalHot Spare

L SSATA Erweitarng

Backup aufextemen Specher (USE/eSATA)

 Apple Time Machine-Unerstitzung

Remote Apple Time Machine: Sicherung und
Widerherstalung (sber ReadyNAS Remote)

- Rescy NAS Vault™ Cloud-Sicherung (optonsler
Dienst)

- Synehvoniserung ven DrcpBor™ Dateien
(BropBox-Konto rfederich)

- Echasit Antvis-Scan mi Signatur
undheuristschen Algaritmen (kaine
Endbenutzerizenzen erforderich) zum Schutz
vorViren, Malware, Wirmer nd Trofsnem.

 itot-Schutz: Automatische Ertennung Und
Korrektur von degraderten Mdien

Storage Area Networks (SAN), Virtualiierung
- Unbegrere{eiSCSI-LUN-Srapshots
“Thin- oder Thick-rovison-LUNs

Mt LUN proZie!

N Zuordnung

CWN Waskiaring

- SPC_3 Persistan Raservation (SCS1)
“PIO (SCS)

~MCs scs)

M Araanl SCS1-Zile: 255

M Arzanl SCSILUNS 256

Vhware £9616.0-zertiert
~Citrenserver &

Windows Server 2008 Hyper ¥
 Windws Server 2008 Faiover-Clustering
Windws Server 2012 72

ReadyCLOUD (Cloud-Zugrif uf ReadyNAS)

- ResdyCLOUD Portal-bssetar Datenzugrifund
Maragement

VP Quatt fir Remte-Dateniber-tragung
und tanagement

 Daten it Freunden und Mitarbiter ekt
v Portal 2 tlen

- Date G E-Mal-Lnk freigeben

ReadyCLOUD Client-Anwendungen

- Reacy CLOUD-Clantanyendungen fr Appl 05
X, Mirosoft Windows, Android ind ppi 05

VPN-Qualtt fir Remote-Datenibertragung
und Management

~Enfacher Ferraugif Gber Ready CLOUD Clet
(ksine Frewal- ader Router Fonfguration
erforderich)

- Synchvoniieren von Dteien/Ordnem 2wischen
PC(Mac/Windows)und ResdyNas

- Synchvonisieren von Dteien/Ordnem 2wischen
meveren PCs und ReadyhA S

- Synchvoniseren von Datien/Ordnem 2wischen
mehveren Benutzem und RESYNAS

 Backup von Datein/Orcnernvom PC 2u
Readylas

Dataisystem & Obertragungaprotokalle

- Read/NAS 05 67 oder hher

e 4

+ nternes Dateisystem: BTRFS

 Extrnes Dateiystam: XT3, BCT4 NTFS,
FAT32, S+

- Copy-on-rite-Dateisystem

Wierceof Network (/53 3)

Apple OSX (AFP 3.3)

i/ Unis (NES3)

iternet (4TTF)

Sichere ntenat (HTTPS)

il Transfer Protoca (FTP)

- FTP e SSL/TLS (cplat)

- FTP-Passvmodus mit Ensteling ds
Portbereicns

- FTP-Bandbretensteuering

TP Anonymous

- FIP-bertragungseotokol

- Secure Shel (55

Web-Authring (WebDAY)

 Speicher-Array Netzwerk (5CS)

 Dataisynchronsierung (rsync)

 LokalerWeb. Datemarager

Benutzer/Gruppen

M. Anzan! anutzer: 8192

+Max Benutzergruppen: 8192

+Max Anzahl Freigsbeordner: 1024

- Max_ Anzahl Glichzatige Verbindungen: 1024

 Freigabe dar Orcner-ACL Untertitzung

Enwaierte Ordnerberechtiqungen mit
Untarordner-ACL- Untestatzung fr CIFS/SME,
AFRFT.

- Microsof ActiveDirctory (AD)-Domain-
Contraller-Authentiziering

Lokl Zugrifsiste

- Ready CLOUD. bosierteACL

 Deminenbenrzeranmeldung dber CIFS/SME,
AFRFTF

Management

+ReadyCLOUD - Cloud-basierteErkennung und
Maragement

- RAID3r el Ermitungsagent (Windows;
Mac)

 Sichernund Wiedarherstelien der
Systembonauratin (Kongerste)

 LokalesErcignsprotokol

Verbindungsberichta ()

- Grahische Benutzeroberfiche (GUI) inden
Speachen:Englsch, Deutsch, Frarassisch,
Ispanish, Cinesisch, Rusisch,Schwedisch,
Portugisisch, alnisch, Spanisch, Polnisch,
Tschechisch Nederlindsch, Koreaisch

 Gerie: Marketplace-Integraton mit
erwaiterten Opionen fr Produktutt
Maden,Backup, Uberwachung und andere
Anwendungen

- Unicode-Untersitzung

Volume Verwattung

~ ThinProvsion Seres und LUNs

 nstat Provsioning  Enwetenung mit
Datanschutz

- Zurieksetzan auf Werkseintalung

- Untersttate Batrisbssysteme: Mirosot
Windows7,8/81,10, Wicroscf Windows.
Server 2008 72/2012, Apple 05 X, Linis/ Unx,
Soaris Appli0S, Google Ancold

- Unterstatte Webbranser Microzot ntsrnet
Explorer .. Microsot Edge, MxllaFirfox
145 Googl Chrome 20+, Apple Safar 5+

Systemibanwachung

~Gerstekaparitit Leistung, Ressourcen und
Gemundhtedbrachng

 Bad Blck Scan

 Hard Drive SMART.

- Dateisystemprifung

Dk Scrubting

 Festplattan- Defragmentiarung

Volume-Batince

- Wornungen (SMITP-E-Mai, LCD, SN, bkales
Prooka)

- Automatische Abschaktung (Festplatt, Lifer,
usv)

 Auta-Neustart be Stromsusall

Netawerkprotoklle

~TcEe

vt

1PV (Noxt-Generaton-Internet-Protokol)

 Satische P-Acresze

~Dynamische P Adresse

- Mielvere P-Einstalingen

CDRCP-Clent

~Uenp-rkennung

 Bonjour Discovery

Lk Agaregation EEE 802 324

Port Trunking (Weighted ound Robin, aktves
Backup, Balsncexor, Broadeast, 802 3ad Link
Aggregation ACF, Transmit Lozd Baancing.
adsptive Lastverteiung)

~Hosh-Typen EEE 802 32d LACP oder XOR
Wyer2,3,4)

o Frammes

" Sitishe Routen

- Secure Shl (55H)

- Simple Network Management Protocol 2,3

~Netwerk Tine Protocol (NTF)

Sate s





image21.png
Datenblatt

NETGEAR’

Technische Daten

Medien

 ReadyDLNA (UP0P DLNA-Medenservr)
 RendyDLNA Dstansreams s e onformen
G, anschiablen Prpsttian ook

- RendyDLNA ol Clerts fir Ramots. Mcis-
Sireaming (55, Andror)

- ResayDLNA uksrstinte Musiformte (v,
Wi, pem,cag, s, mas, i, 250

R B it ettt .
19

- RestyDLNA utartiate Videoformats G,
i o4 v, .6, . PS3 E
i, e, kv, b, 2,2,
o 0, 5e)

R ettt Py ot
o

- ResbyNAS Survelance untarstitt i 2u
Kamaras (R02120) e b 16 HD. fameras
(2304 und R3136)

M Sarver

Untertinsts Audioformatevon Tunes (g3,
s, map wav i

D eformte v e (i,
o, )

- Dt Tunes-plyis.Formts (s,
ol

- To-Arcivierun aiert j e Mdelund
Ragon)

- Pl e Servr-Srsams suf DLIA-und
Plec-Clents (Hancy Deekop, Gaogl V. ok,
Smng. &16T)

Harduwre

Intl Cleron DualCore 20 G (RR2304)

IntlAtom Quad Cora 2 4GH it QuickAssist
(w3ss)

- Speicher: 268 DDR3L (RR2304), 4GB ECC.
UDIM (3138

Floatng oint CPU

Fisch 128M8 S

Lauferkssenschte: 4

Unterstitate Festpttentyper: SATA/SSD 2,57
oder35”

- ot Swap.fahige Laufwerke

Zwei sSATA-Forts

TEUSB-20- und swei USB-3.0-Forts
(sizs)

- Gesamtiapasitat 40 T8

-2 Gighit Ethernet-Farts mi Link
‘Agaregationund Falever (FR2304)

-4 igabit-Ethernet-Ports mi Link
‘Aggregation und Falover (RN3138)

- LEDS: Netastrom, AWMt Festpltte, Backup,
LN

 Intesrierte Rackmount-Vorbersitung

“3x a0 mmLifer

- Abmessingen (T8 xH):

+308 430 4 mm (RR2304)

406 486 x 44 rom (RN3138)

“Gewnt:

~419 1 (FR2300)

“521 kg (RN138)

Netakabel (usfivunge nach Verkaufland)

Complsnce

- ENGR 10049 EST Environmenta tress Test
Guckine

- ENGR 10045 EVT Engineering Valdation Test
Guckine

- ENGR 10048 CVT Compliance Vliaton Test
Guckine

- ENGR 10048 System Validation Tt Guidene

_ENGR 10023 HALT AccalratedLfe Test
Guckine

- ENGR 10035 CDG Component Deratng
Guckine

umgebung

- Gersuschpege <28 d8s

 Betiebstemperatur 045 C

* Betisbsfeuchtigket: 20-80% reltive
Luffeuchtighel, niht kondensierend

 eistungsaufrafme (Betriet)

475w (R2308)

55w (RN3138)

 Leistungsaufrahme (Wake on LAN): 06200

 Listungsaufratme (Power OF):0.1W

 teligenter Lifier

- Geplontes Ein-JAusschaken

- HDD-Sgin-down

LUV Unterstiteung

Netawerk USY mit SNMP-Maragement

“Wake-on-LAN

- Automatisches Einschaten (rach dem
Herunerfanren)

Wechsetrom- Engangsspanrung 100 bi 240

- Stromfraquenz 50 He bis 60 Hz Erzolphase
- Zerfaierng FCC Clss B, CE Css B, Rohs,
VEa Cise

=

=

'BRANCHENFOHRENDE 5-JAHRES-HARDWARE- GARANTIE

5 Jahre Next-Business-Day-Hardwareaustausch
30Toge ergiaender tachischer Support

s oD s bstokan odalen

Verfighare ProSUPPORT Service Packs

~ONCal 2667 (1 Jah: PUB0313; 3 Jahvr:
PUB0333;5 Jshre: PMBO353)

Zubehsr

+ RTRAYO: Austausch-/Zusata-Lavfwerksfach
6.5 oder 25700)

- ARAILOA: Schubscrine.

‘Add-on-Amwendungen

- One-Clik-Intalstion van Add-On-
Anwendungen dirkt Gher okale GUI

- Amwendungen verfigbar fir Produktitst,
Medien, Backup, Dbenwachung etc

* NETGEAR Anvendungen unfassen
Oberwachung, Fotofreigabe, ol ir
erwaiterte Konfiuraticn

~ Partneramwendungensind BitTorent S/nc Plex,
Memeo, VBink

- Commurity-Anwendungen sinschieBicn
Transmision, ownCloud, qittoment, MySQL.
PN Server, ysiog, Wordpress, oo, Medi
Wikiete

- Anderungen i der Verfugbsrkeitvon
Anwendungen vorbehaten

- Amwendungen komensich auswirken auf die
Gesamtperformanc

- Software Development Kit (SDK)verfigbar fir
Drttanbater-Entuicker

NETGEAR, 42 NETGEAR Log, ey, ey CLOLID XA sind Marencn ETGEAR, i denUsh s aderen Linder.Andre Markareamendiehir st werden,
(51 i e o ke ke 1 Wi PSS A TaLnEn Ko e e ATk e e,

©2017 NETGEAR,In Al Rectevorbeaten.
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